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HEY'DI FIBER VIT

Vitt putsbruk till isoleringsmaterial. Fiberarmerat - inne och ute.

Beskrivning — anviindningsomriaden

Heydi Fiber Vit ir ett cementbaserat, fiberarmerat torrbruk
som anvinds till putsning inne och ute p4 isoleringsmaterial
som mineralull, EPS- och XPS-polystyren m.m. Ytan maste ha
tillricklig styrka som putsbirare. Anvindningstemperaturen bér
ligga mellan +10 och +20 °C. Ligsta temperatur dr +6 °C, detta
giller dven for underlaget. Heydi Fiber Vit ger en vattentit vit
yta. Hey'di Fiber Vit kan ocksa anvindas som puts pé viggar av
tegel, littklinker, betongblock, puts och betong.

Anvindningsomraden

Hey'di Fiberputs anvinds som en tunnputs dvs. 2-skikts puts
inom- och utomhus. Kan anvindas direkt pa isoleringsmaterial
som mineralull, XPS (maste gnidas férst med t. ex. stilborste)
och EPS m.m. maste ha tillricklig styrka som putsbirare.
Heydi Fiberputs kan ocksd anvindas som puts pa littklinker
utvindigt ovan mark tillsammans med Hey'di Armeringsnit for
puts. Hey'di Fiberputs gar ocksa bra att anvinda pé tegel,
betongblock och betong.

Forarbete

Ytan méste vara dammlfri och ren. Hal och skador fylls forst i
med Hey'di Fiber Vit. Polystyren som har stitt obehandlad un-
der lingre tid bor rubbas med stélborste, sigblad eller liknande
for att fa god vidhiftning. Om Heydi Fiber Vit anvinds

pa ett cementbaserat underlag ska ytan alltid férvattnas.

Utblandning
Blandas med tvingsblandare eller kraftig blandningsmaskin

EGENSKAPER

Vattentitt vitt puts- och reparationsbruk

Putsbruk for isoleringsmaterial

Putsbruk for littklinker och cementbaserade underlag

Fiberamerat

Inom- och utomhus

med visp. Hey'di Fiber Vit blandas med vatten till ett smidigt
bruk: 4,8-5 liter vatten per 20 kg sick, beroende pa 6nskad
konsistens. Blanda i 2-3 minuter till en jimn och klumpfri
massa. Lat massan vila i ca. 5 minuter och justera eventuellt
med lite vatten till 6nskad konsistens. Vid liga temperaturer re-
kommenderas anvindning av tempererat vatten (hogst +30 °C).

Anvindning

Montera Hey'di Startlist 30 cm 6ver marknivé. Dra ut

Heydi Fiber Vit med stilspackel i ett ca. 5 mm tjocke skikt.
Ligg pa Hey'di Armeringsduk, pressa forsiktigt fast den med
stalspackeln och se till att hela nitet dr ticke av bruk.
Armeringsduken ska ligga mitt i putsen och aldrig direkt in mot
underlaget. Vid armeringsdukens skarvar ska det vara minst 10
cm Sverlapp. OBS! Fist aldrig armeringsnitet mot viggytan
innan du applicera Heydi Fiber Vit. Anvind Hey'di
Armeringshorn runt 6ppningar och pd horn, fist dessa med
puts innan forsta putslagret liggs pa. Nir ytan ir fast, vanligen
dagen efter, kan man ligga pa ett ytskike s att putstjockleken dr
minst 8 mm. Forvattna mellan varje putslager. For att motverka
sprickor rekommenderas att klippa till bitar av armeringsduken
och ldgga in i 2:a putslagret i diagonal riktning éver

oppningens horn. Nir putsen har satt sig s& kan ytan filtas.
Undvik att arbeta med Heydi Fiber Vit pa varma underlag eller
i starke solsken.

Anvindningstid - Efterbehandling

Utblandad massa ar bearbetningsbar i ca. 2 timmar.
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Det rekommenderas att duscha ytan litt med vatten i 1-2 dygn Lagring
efter paforing. Dir ytan kan missfirgas pa grund av vegetation, Forvaras torrt. Bésta bruksegenskaper inom 1 ar frin
drinering och liknande rekommenderas att anviinda Hey'di Top ~ produktionsdatum.
som impregnering.
Forpackning

Atging 20 kilos sick.
DPuts: ca. 1,5 kg pr. m? pr. mm lagtjocklek.

TEKNISK DATA (20 °C, 50 % RF):

Vattenmiingd: 4,8-51/20 kg

Materialatging: 1,5 kg/pr. mm/m?

Storsta kornstorlek: 1 mm

Brukstid: 2 timmar

Rekommenderad putstjocklek: 8-10 mm

Appliceringstemperatur: min. +5 °C

Vidhiftning: >1,5 N/mm?

Lagring: Forvaras torrt, bista bruksegenskaper inom 1 4r

Férpackning: 20 kg sick

PRODUKTKODER:

Varunummer: 1351

GTIN nummer: 7054150013512

NOBB nummer: 52917003

FINFO nummer 6750929

A-nummer: 611219-7

Revisionsdatum: 2026.01.19

Heydi AB iir en produktleverantir och vira rekommendationer iir inte en projektering av losningar. Vira medarbetare éir alltsd inte projektledare och
kunden maste alltid ridgora med de som utfor och projekterar projektet. De projekterande och utforande personerna miste alltid lisa produktens datablad
som beskriver vad produkten ska anvindas till. Viigledning frin anstillda vid Heydi AB ges pi grundval av det angivna faktumet och ges utan kostnad.
Viigledningen binder inte Heydi AB, eftersom det dir den projekterande och utforande personen som har ett sidant ansvar. Heydi AB ansvarar inte for vare
sig saknad)felaktigt utforande eller saknadelfelaktiga tekniskalefierfoljande forindringar gillande respektive projekt etc.
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