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REBRICK 65 & 120

Aterbrukat Golvtegel
R6dmix & Gulmix
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Produktbeskrivning

Vart aterbrukade golvtegel harstammar fran det tegel som inte klarar av att klassas som utvandigt frostbestandigt
fasadtegel. Saledes ar inte golvteglet avsett for utomhusbruk utan ldggs i en miljo skyddat fran vader och vind. Skyddat golv

tal minusgrader. Golvtegel kan tillverkas av bade massiv tegelsten och haltegel. Haltegel tillverkas endast som LxBxH
250x120x14 mm och 120x120x14 mm.

Rebrick golvtegel 65 &r framtagen genom att vi sdgar fasadsidan av massiva tegelstenar. Detta format l[@mpar sig val nar
man vill fanga kanslan och formatet av fasadtegel. Vanligtvis ldggs detta i s.k. fiskbensmonster eller halvstensférband.

Rebrick golvtegel 120 &r framtagen genom att vi sdgar flatsidan av massiva tegelstenar. Alltsd den del av en tegelsten som
normalt inte syns pa fasadsidan. Detta ger bredare format som ger mer utrymme till tegelstrukturen vackra utseende.

Rebrick golvtegel levereras normalt sorterat i rédmix eller gulmix vilket innebar spektrum av olika kuldrer inom rdtt och gult.

Det gar aven att kombinera kuldrerna. Fran ljusa till moérka varianter samt inslag av viss del bruna, rosé samt schatteringar
av dessa.

Aven om en sten har frostbestandighetsklass F2 sa &r det inte ndgon garanti for att det kan ldggas som tegelplattor pa en
utvandig golvyta. Onskas det I&ggas tunna golvtegel utomhus sa far de plattorna tillverkas av aterbrukad marktegel.

* Toleransklass Tm >95% L+10;B+4;H+1 Rm <5% L+15;B+5;H+2
Eftersom golvteglet sdgas ut fran hela stenar sa kan det férekomma spar av sagklingor.
Las mer om vart aterbrukade tegel i vara sarskilda villkor: https://www.brukspecialisten.se/villkor
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