5 kg 31075020

LIP Cement, vit
2K vattentatning & radonskydd - Del B

LIP Cement anvands i samband med LIP Vatrumssystem, dar det blandas
med LIP Folielim 2K. Se monteringsanvisning for valt tatskiktssystem pa
www.lip.dk. Kan anvandas for mindre gjutnings- och reparationsarbeten,
som till exempel gjutning av stolpar, mindre golv, trappor, uttag samt for
att forbattra dessa.

Forblandning av betong, cementputs och murbruk
Blandas LIP 2K Folielim

Ingar i LIP Foliesystem

Ingar i LIP System 15, 16

bl

Art nr: 2 kg 31075021 Tekniska data
GL. Art.nr.: 5 kg 2004455 Arbetstemperatur +5°C - +30°C

2 kg 500028

. Blandningsforhallande - Blanda lika viktdelar cement med Folielimmet

Emballage: 5 kg sack ) Med LIP 2K Folielim - Blanda 1 del cement med 3 delar sand.

2 kg plasthink For cementputs: - Blanda 1 del cement med 4 delar sand.
Farg: Vit For golvbruk: - Blanda 1 del cement med 3,5 delar sand och

For gjutning av stolpar m.m. 5 delar sten
Kornstorlek, sand: 0-4 mm.

Antal per pall: 56

Bostik A/S

Paborjad hardning
Klar till belaggning

Full belastning

Kornstorlek, sten: 4-32 mm, beroende pa typ av gjutning.

Ca. 2 timmar vid 20°C*

Efter ca. 8-12 timer ved 20°C

Efter 28 dygn vid 20°C*

Gangbar Tidigast efter 24 timmar, beroende pa temperatur,
vatten-mangd och underlagets fuktinnehall och
uppsugningsformaga

Skikttjocklek Min. 1 mm och hogst 2 mm vid anvandning av LIP 2K

Provningar enligt:
Lagring / Teknisk data

Lagring / Arbetsmiljo

Folilim som tatskikt
GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION
Minst 24 man. i o6ppnat emballage**

Minst 24 man. i o6ppnat emballage***

* vid 20° C, och 50 % RF med en liten luftvaxling.

** Teknisk hallbarhet: Den tekniska lagringstiden ar en tidsangivelse inom vilken produkten kan forvantas
leva upp till de dokumenterade tekniska egenskaperna. For mer information se lip.dk/Miljo.

*** Arbetsmiljon: Lagringstiden anger nar det kan finnas risk att produkten t.ex. frigor krom for mer

information se lip.dk/Miljo.
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LIP Cement, vit
2K vattentatning & radonskydd - Del B

Underlag, forbehandlingar och bruksanvisning vid gjutningar och reparationer:
Underlaget ska vara barkraftigt. Gjutna betongvaggar och golvytor som ar aldre an fyra veckor. Golvbruk som ar mer dn tva veckor.

Underlag, forbehandlingar och bruks anvisning i samband med vatrum:

Gjutna betongvaggar och golvytor som &r aldre an fyra veckor. Slipsats som ar mer an tva veckor. Lattklinkerbetongelement med max.
fuktinnehall pa 8 %. Tegel, puts och lattbetong. Anhydritgolv med fuktinnehall pa max. 0,5 %. Cementbaserad spackelmassa, vatrumsgips,
kalciumsilikatskivor, fibergipsskivor, polystyrenskivor som ar avsedda for keramiska materialet, gipsskivor, cementbaserade vatrumskivor,
malade ytor, golvvinyl, terrazzo, gammalt kakel eller klinker.

Underlaget ska vara fast, barkraftigt och slappmedel som damm, olja, fett, vax etc. ska ha tagits bort. Borttagning av kalk, fett och tvalrester
gors med LIP Eco Clean Grundrent. Vid primning med LIP Primer 54 se produktblad/emballage for ratt applicering. OBS! Pa organiska underlag
appliceras LIP Primer outspadd.

Vid anvandning utomhus eller vid tillskjutandemarkfukt anvands:
Slamman blandas pa foljande satt:

+ 1del vatten

* 1 del LIP Betongbinder (spad med vatten 1:3)

* 2 delar med den fardigblandade LIP Cementen

Ror noga ihop slamman till en lamplig konsistens. Slamman appliceras med borste pa underlaget darefter appliceras LIP 275 appliceras i det
fuktiga underlaget, vatt i vatt.
LIP Supergrund anvands pa icke sugande underlag sasom metall, gjutasfalt, epoxy, keramiska material, natursten och liknande.

Till cementputs och liknande blandas 1 del cement med 3 delar sand. Till gjutning/lagning blandas 1 del cement med 4 delar sand. Till
fastgjutning av stolpar och liknande blandas 1 del cement med 3% delar sand och 5 delar sten. Kornstorlek sand: 0-4 mm Kornstorlek sten: 4-
32 mm, beroende pa typ av gjutning. Hall lite vatten i blandningskarlet, tillsatt sand (sten) och cement. Blanda val under tiden som
resterande vatten tillsatts. Fortsatt blanda till en jamn konsistens. Anvand en betongblandare (tombola) eller tvangsblandare/frifallsblandare
for att uppna en jamn blandning. Undvik att tillsatta for mycket vatten, ju mer vatten desto svagare blir slutprodukten

For blandning av vattentatningsmembran blandas LIP Cement med LIP Folielim 2K i forhallandet 1:1. F6lj darefter monteringsanvisningen for
valt system.

Verktyg och hander rengdrs med vatten innan hardning. Hardat material kan endast tas bort mekaniskt. OBS! Icke hardat material far inte
hallas ut i avlopp, da cementbaserat material aven hardar under vatten och kan tappa till avloppet.

5 kg plastlaminerade papperssackar. Forvaras torrt.
2 kg plasthink. Forvaras torrt.

Vit

LIP-produkter star standigt under intern saval som extern kvalitetskontroll. Utéver denna produktinformation hanvisar vi till samtliga aktuella
byggnadsregler och gillande normer i det land dar produkten anvands. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter &r felfria nar de lamnar var
fabrik. Da anvandarnas arbetsforhallanden ligger utanfor var kontroll kan vi inte ta ansvar for detta.

Sakerhetsdatablad

Bostik AB forbehdller sig rdtten att dndra produkterna och de angivna upplysningar utan foregdende avisering. Denna produktbeskrivning ersdtter alla
tidigare versioner. For ytterligare information se de senaste tekniska databladen pa vdr hemsida www.lip.dk
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