PRESTANDADEKLARATION

Ref.nr YT-06
Svensk 6versattning. Tillhandahalls tillsammans med det underskrivna originalet, som bifogas pa nasta sida.

1. Produktnamn

12 mm Forestia Renoveringsgulv Standard.

12 mm Forestia Renoveringsgulv Ekstra.

2. Produkttyp

Renoveringsgulv Standard: spanskiva typ NS-EN 312 P2.

Renoveringsgulv Ekstra: spanskiva typ NS-EN 312 P3.

3. Anvandningsomrade

Typ P2: Skivor fér anvandning i inredningar (inklusive mobler) under torra férhallanden.
Typ P3: Icke barande skivor for invandig anvandning under fuktiga forhallanden.
4. Tillverkare

Forestia AS, 2435 Braskereidfoss, Norge.

5. System for bedomning och fortlopande kontroll av byggproduktens prestanda
System 4

6. Harmoniserad standard
NS-EN 13986:2004+A1:2015.

7. Angiven prestanda
Harmoniserad teknisk specifikation: NS-EN 13986:2004+A1:2015.

Vasentlig egenskap 12 mm Forestia 12 mm Forestia
Renoveringsgulv Standard, P2 Renoveringsgulv Ekstra, P3
Bojhallfasthet 11 MPa 15 MPa
Elasticitetsmodul 1800 MPa 2050 MPa
Draghalifasthet vinkelratt mot skivans plan 0,40 MPa 0,45 MPa
Tjocklekssvallning efter 24 timmar 17 %
Fuktbestandighet efter cyklisk provning: tjocklekssvallning 14 %
Fuktbestandighet efter cyklisk provning: draghallfasthet 0,15 MPa
vinkelratt mot skivans plan
Brandklass Dfl-s1 Dfl-s1
Luftljudsisolering Ej bestamd Ej bestamd
Ljudabsorption, frekvens 250-500 Hz 0,10 0,10
Ljudabsorption, frekvens 1000-2000 Hz 0,25 0,25
Vattendnggenomslapplighet p, vat/torr kopp 15/50 15/50
Varmeledningsférmaga, W/(m-K) 0,13 0,13
Biologisk bestandighet Ej bestamd Ej bestamd
Pentaklorfenolhalt <5 ppm <5 ppm
Formaldehydklass E1l El

8. Forsakran och undertecknande

Prestandan for den produkt som anges i punkterna 1 och 2 dverensstdammer med den prestanda som anges i punkt 7. Denna
prestandadeklaration utfardas pa eget ansvar av den tillverkare som anges i punkt 4.

Undertecknat for tillverkaren av:
Vegard Grgnnerud, kvalitetschef
Braskereidfoss, 14 september 2022
Underskrift: se det bifogade originalet.



AFORESTIA

YTELSESERKLARING. Ref. nr.: YT- 06.

1. Produktnavn: 12 mm Forestia Renoveringsgulv Standard
12 mm Forestia Renoveringsgulv Ekstra.

2. Produkttype : Renoveringsgulv Standard: Sponplate type: NS-EN 312 P2
Renoveringsgulv Ekstra:  Sponplate type: NS-EN 312 P3

3. Bruksomr.:

Type P2: Plater for bruk i innredninger (innbefattet magbler)

under tgrre forhold.

Type P3: Ikke-lastbaerende plater til innvendig bruk under fuktige forhold.
4. Produsent: Forestia AS, 2435 Braskereidfoss, Norge.
5. System for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse: System 4

6. Harmonisert standard: NS-EN 13986:2004+A1:2015.

7. Angitte ytelser:

Ytelse: ___| Harmonisert
Vesentlige egenskaper: 12 mm Forestia | 12 mm Forestia | o} pjgk
Renoverings.gulv | Renoverings.gulv oo L
Standard, p2 Ekstra, P3 SpeSIflkaSjon.
Boyestyrke 11 MPa 15 MPa
Elastisitetsmodul 1800 MPa 2050 MPa
Tverrstrekkfasthet 0,40 MPa 0,45 MPa
Tykkeklsessvelling 24t 17 %
Fuktbestandighet etter syklisk test::
- Tykkelsessvelling 14 %
- Tverrstrekkfasthet 0,15 MPa
Vanndamppermeabilitet p, vat/tarr 15 /50 NS-EN
Brannklasse: DrL- sl 13986:2004
Formaldehydklasse El +A1:2015.
Luftlydisolasjon Ikke bestemt
Lydabsorpsjonskoeffisient:
-Frekvensomrade 250 — 500 Hz 0,10
-Frekvensomrade 1000 — 2000 Hz 0,25
Varmekonduktivitet A 0,13 W/(m K)
Biologisk bestandighet Ikke bestemt
Pentaklorfenolinnhold <5 ppm
8. Ytelsen for varen som angitt i punkt nr. 1 og 2 er i samsvar med ytelsen angitt i punkt. 7.

Denne ytelseserklaeringen er utstedt pa eget ansvar av produsenten, som angitt i punkt. 4.
Undertegnet for og pa vegne av produsenten av:

Vegard Grgnnerud, Kvalitetssjef
Navn Stilling.

Braskereidfoss, 14.09.2022
Underskrift.





